©Bronpi Calefaccion, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imagenes que aparecen en este documento. Esta prohibida la reproduccion o la difusion parcial o total de las fotografias y asi como del texto. Tanto la marca como los simbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores seran procesados conforme a la ley.
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Caracteristicas

® Sistema de Triple Combustion
® Sistema de Cristal Limpio

® Potencia Max.: 17kw

®= Potencia calorifica: 14-5,5kw 20
® Rendimiento (%): 83% ' i ]
® Consumo (kg/h): 4kg/h

® Volumen calefactable (m3): 350m3

® Interior fundicién

® Elaborado en acero y fundicion

® Peso (kg): 202kg

® Diametro salida de humos (mm): 200mm
® Canalizable (n° x @): 2x120

® Ventilacion forzada (n° x m3): 1x335 I I
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® Boca util cAmara (mm): 780x290x286mm 1007
® Tamafio max. troncos (cm): 80cm
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Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricacion, las dimensiones, la estética del producto
y las caracteristicas técnicas estan sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com
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